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SICHERHEITSANWEISUNGEN 


1. Lesen Sie sich diese Sicherheitsanweisungen sorgfaltig durch. 
Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum spateren Nachschlagen auf. 

3. Trennen Sie das Gerét vor dem Reinigen von der Netzsteckdose. 

Verwenden Sie zum Reinigen keine Reinigungssprays und -fltissigkeiten. 
Verwenden Sie dazu ein feuchtes Tuch. 

4. Bei Geriiten, die ans Stromnetz angeschlossen werden miissen, sollte das Gerat nahe 
einer leicht zuganglichen Netzsteckdose aufgestellt werden. 

5. Dieses Gerat darf nicht in einer feuchten Umgebung verwendet und aufbewahrt werden. 

6. Stellen Sie dieses Gerat auf eine stabile Unterlage, da es sonst herunterfallen und 
Verletzungen verursachen kénnte. 

7. Die Offnungen am Gehause dienen dem Luftaustausch. Das Gerat mu8 vor Uberhitzung 
geschiitzt werden. DIE OFFNUNGEN DURFEN NICHT VERDECKT WERDEN. 

8. Die Spannungsangabe des Gerats mu8 mit der Spannung des Stromnetzes 
libereinstimmen. 

9. Legen Sie das Stromkabel so, dass niemand darauf treten oder dariiber stolpern kann. 
Legen oder stellen Sie nichts auf das Stromkabel. 

10. Beachten Sie alle Vorsichts- und Warnhinweise, die sich auf dem Gerat befinden. 

11. Wenn das Gerat mehrere Tage lang nicht verwendet wird, trennen Sie es vom Stromnetz, 
um Schaéden durch kurze Strommausfialle zu vermeiden. 

12. Es diirfen keine Fliissigkeiten in das Innere des Gerates gelangen, da sonst Brande 
verursacht werden kénnen und Elektroschlaggefahr besteht. 

13. Offnen Sie niemals das Gerat. Es sollte aus Sicherheitsgriinden nur von qualifiziertem 
Fachpersonal gedffnet werden. 

14. Wenn eine der folgenden Situationen auftreten sollte, mu das Gerat von einem 
Fachmann gepriift werden: 

(a) Das Stromkabel oder der Stecker ist beschadigt. 

(b) In das Gerat ist Flissigkeit gelangt. 

(c) Das Gerat war Feuchtigkeit ausgesetzt. 

(d) Das Gerat arbeitet nicht einwandfrei und es lasst sich nicht entsprechend des 
Benutzerhandbuchs verwenden. 

(e) Das Gerit ist heruntergefallen und wurde beschadigt. 

(f) Am Gerit sind deutliche Spuren eines Schadens zu sehen. 

15. DIESES GERAT DARF NICHT BEI EXTREMTEMPERATUREN VERWENDET 
UND GELAGERT WERDEN; BEI EINER LAGERTEMPERATUR UBER 60°C 
(140°F) KANN DAS GERAT BESCHADIGT WERDEN. Die Lautstirke beim 
Bediener liegt gema® IEC704-1:1982 bei 70 dB (A) oder weniger. 

16. GEFAHR: Beim Offnen treten unsichtbare Laserstrahlen aus. Vermeiden Sie ein 
direktes Anstrahlen durch den Laser. 

Entspricht den FDA-Standards fiir Strahlungsleistung,21 CFR, Abschnitt J. 
Laserleistung: Wellenlange: 783 +3 nm 

Emission: 0,7 mW 

Laserdiode: Klasse 3b 
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VORSICHTSHINWEISE 


!! Versuchen Sie nicht, das Laufwerk 
zu Offmen und zu reparieren. Durch 
das Offnen des Gehauses kénnen Sie 
schadlichen Laserstrahlen und 


elektrischer Spannung ausgesetzt 
werden. Ist das Laufwerk beschadigt, 
sollten Sie es zur Reparatur dem 
Verkaufer einschicken. 





e Verwenden Sie fiir den Transport und zum Einschicken fir eine Reparatur die 
Originalverpackung. Die Originalverpackung wurde zum Schutz des Laufwerks unter 
extremen Bedingungen entwickelt und getestet. 


e = Stellen Sie dieses CD-R W-Laufwerk nicht direkt in das Sonnenlicht, oder in die Nahe von 
Warmequellen und Elektrogeraten, die groBe Strommengen verbrauchen. 
e Verwenden Sie zum Reinigen des Laufwerks ein weiches, staubfreies Tuch. Das 


Laufwerk darf nicht in Bertihrung mit Feuchtigkeit und Flissigkeiten wie Wasser, fliissige 
Reinigungsmittel und Lésungsmittel kommen. 


e Verwenden Sie saubere CD-R/RW-Disks. Wenn Sie die Oberflache der CD-R/RW vor 
der Aufnahme mit einem weichen, staubfreien Tuch reinigen, wird die Qualitat der 
gebrannten Daten verbessert. 

e Lassen Sie das Laufwerk nicht fallen und vermeiden Sie Erschiitterungen. 

e Das Laufwerk muf waagerecht installiert und betrieben werden. 

e Die Vervielfaltigung von urheberrechtlich geschiitzten Werken unterliegt den nationalen 
Gesetzen. Die Person, die das CD-RW-Laufwerk benutzt, kann haftbar gemacht werden 
fiir die Verwendung des Laufwerks, um nicht genehmigte Kopien urheberrechtlich 
geschtitzter Werke anzufertigen. 

e Die Erfolgsrate beim Kopieren von Daten von der Festplatte anstelle des "Kopierens im 


Vortibergehen" wird dadurch erhéht. Deshalb sollte ausreichend Puffer vorhanden sein 
(mindestens 800 MB). 
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EINFUHRUNG 


Vielen Dank, da8 Sie sich fiir dieses Laufwerk entschieden haben. Es ist ein zuverlassiger 
hochleistungsfahiges Gerat fiir die Wiedergabe von CD-RW-, CD-R- und CD-Discs. Lesen 
Sie sich dieses Benutzerhandbuch sorgfaltig durch, und bewahren Sie es zum Nachblattern auf. 
Im Benutzerhandbuch finden Sie eine Anleitung zur Installation, zum Betrieb und wie 
mégliche Fehler behoben werden kénnen. 


Was das Laufwerk leistet 


Mit dem Laufwerk kénnen CDs wiederbeschrieben werden. Es liefert Professionalitat beim 
Schreiben, Wiederbeschreiben und Lesen von CDs. Dieses herausragende und vielseitige 
Laufwerk kann: 


e CD-R (beschreibbare CDs) beschreiben. 
e Ultra-Speed CD-RW (beschreibbare CDs) beschreiben. 
e Alle Daten auf CD-ROMs and CD-R lesen. 


(HINWEIS: Die maximalen Geschwindigkeiten des Laufwerks beim Beschreiben, 
Wiederbeschreiben und Lesen sind auf der Originalverpackung abgedruckt.) 


Das Laufwerk unterstiitzt Running OPC (ROPC) und ist kompatibel mit Windows Plug & Play. 
Das Laufwerk kann mit Flash Memory auf den neuesten Stand aufgeriistet werden (auf der 
Website erhaltlich), ohne daB das Gerat gedffnet werden mu}. Mit Buffer-Underrun-Proof- 
Technologie werden Buffer-Underrun-Fehler eliminiert, wodurch Sie ohne Probleme wahrend 
Sie eine CD-R- oder CD-RW-Disc beschreiben, den Computer noch anderweitig benutzen 
k6nnen. 


Unterstiitzte Formate 


Dieses Laufwerk ist ein vielseitiges optisches Laufwerk. Was die Schreibfunktion angeht, so 
ist es in der Lage, Daten zu schreiben, die dem Orange Book Teil 2/Teil 3/Band 2 entsprechen: 
Es kann mit einem Brennprogramm in Hochgeschwindigkeit CD-R-/RW-Discs beschreiben. 
Was die Lesefunktion angeht, Dartiber hinaus kann es alle CD-Formate und Datentrager lesen: 
CD-DA, CD-ROM, CD-ROM/XA, Photo-CD, Multi-Session, Karaoke-CD, Video CD, CD-I 
FMV, CD Extra, CD Plus, CD-R und CD-RW. 


Aufzeichnungs-Modi 
Track at Once 


Daten k6énnen als einzelner Track auf eine Disc aufgezeichnet werden. Neue Tracks kénnen 
spater hinzugefiigt werden. Musik-CDs CD-ROMs kénnen jedoch erst auf einem CD-Player 
abgespielt werden, wenn die Disc geschlossen wurde. 


Disc at Once 
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Die Daten werden alle in einem Zug auf eine Disc geschrieben, die Disc wird danach 
geschlossen. Es ist nicht méglich, danach neue Daten hinzuzufiigen. 


Session at Once 


Daten k6nnen in mehreren Sessions auf eine Disc geschrieben werden. In diesem Modus 
k6énnen neue Sessions spéter hinzugeftigt werden. Bei dieser Funktion werden zwischen den 
Tracks keine Liicken gelassen, wodurch mehr Speicherplatz zur Verfiigung steht. 


Multi session 


Daten k6nnen in einer Session auf eine Disc geschrieben werden. In diesem Modus kénnen 
neue Sessions spater hinzugefiigt werden. Der Speicherplatz auf der Disc ist etwas geringer, da 
zwischen den Sessions Liicken gelassen werden. 


Packet Writing 


Diese Funktion ist sehr ntitzlich beim Daten-Backup. Daten kénnen auf CD-R-/RW- 
Datentrager direkt zu Tracks hinzugefiigt und bei CD-RW-Discs auch direkt daraus geléscht 
werden. Diese Funktion ist nur verftigbar, wenn die Software das Packet Writing unterstiitzt. 


Was Sie mit dem Laufwerk machen konnen 


e Sie kénnen verschiedene Daten (auch Audiodaten) auf CD-R- und CD-RW-Discs 
schreiben. 


Sie kénnen Musik-CDs wiedergeben. 

Sie kénnen VCD-Filme abspielen. 

Sie kénnen Fotos und andere Bilder auf CD-R- und CD-RW-Discs speichern. 
Sie kénnen Bilder und Videos auf CDs archivieren. 


Sie kénnen neue Programme auf CD organisieren. 
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SYSTEMKONFIGURATION 


Systemanforderungen 


Eine stabile Leistung beim Lesen/Schreiben/Wiederbeschreiben ist bei einem IBM- 
kompatiblen PC mit den folgenden Leistungsmerkmalen gewahrleistet. 








CPU Pentium III 500 MHz oder héher 
Betriebssystem Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP 
Speicher MuB8 den empfohlenen RAM-Anforderungen fiir das Betriebssystem 


entsprechen (empfohlen sind mindestens 128 MB) 





Festplatte Durchschnittliche Suchzeit 20 ms oder weniger 

Ubertragungsrate 2 MB/s oder mehr 

Mindestens 650 MB verfigbarer Speicherplatz 

(wahrend des Betriebs darf nicht die Warmekalibrierung der 
Festplatte (HDD thermal calibration) aktiviert sein) 

Schnittstellen Freie IDE-Schnittstelle 

HINWEIS: 

Einige Hochgeschwindigkeitsfestplatten verfiigen tiber eine automatische 
Warmekalibrierungsfunktion ("Auto Thermal Re-calibration"). Diese mufs im BIOS-Setup 
deaktiviert werden, damit keine Schreibfehler auftreten (Buffer Underrun). 
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FUNKTIONEN UND BEDIENTASTEN 
Ansicht von vorne 


NOTAUSWURFOFFNUNG 











a 
SWURFTASTE 
LED-ANZEIGE 
Abbildung: Das Laufwerk von vorne 
A | Taste Wenn Sie auf diese Taste driicken, wird die Disc-Lade geéffnet 
Auswurf/SchlieBen | oder geschlossen. 
B | Betriebsanzeige- Zeigt den Betriebsstatus des Laufwerks an. Leuchtet die Anzeige. 


/Brennanzeige-LED | ist das Laufwerk gerade aktiv. Blinkt sie, ist das Laufwerk geradq 
beim (Wieder-)Beschreiben einer Disc. 


C |Notauswurféffnung | Wenn die Auswurftaste nicht funktioniert, k6nnen Sie einen 
diinnen Gegenstand wie eine aufgebogene Biiroklammer hier 
hineindriicken, um die Disc-Lade zu 6ffnen. 


HINWEIS: Trennen Sie das Gerdat erst vom Stromnetz, bevor 
Sie die Disc-Lade manuell 6ffnen. 
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Ansicht von hinten 








CABLE SELECT 
SLAVE 


DIGITAL ANALOG 
AUDIO =AUDIO MASTER HOS INTERFACE 


CSM 
RPGGL SLA 

















Abbildung: Ansicht des Laufwerks von hinten 

















A |Netzanschlu8B 4poliger Anschluf fiir die Versorgung mit Gleichstrom. 

B | Host IDE-Anschlu8 | 40poliger Anschlu8 der E-IDE-Schnittstelle. 

C | Jumper fiir die 6poliger Jumper fiir die Einstellung der Laufwerke als IDE- 
Geritekonfiguration | Master, -Slave oder fiir die Kabeleinstellung. 

D | Analoger Audio- 4poliger Anschlu8 fiir analoge Audiosignale. Schliefen Sie hier 
Ausgang eine Soundkarte oder einen Audio-Verstarker an. 

E | Digitaler Audio- 2poliger AnschluB fir digitale Audiosignale. Fiir den AnschluB 
Ausgang einer Soundkarte, die eine SPDIF-Schnittstelle (Sony/Philips 














Digital Interface) oder einen digitalen Eingang unterstiitzt. 
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DAS CD-RW-LAUFWERK ANSCHLIESSEN 


In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie das CD-RW-Laufwerk im 
Computer installieren. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus: 


1. Schalten Sie den Computer aus und trennen ihn vom Stromnetz. 
2. Nehmen Sie das Gehduse des Computers ab. 


AUS lz 


Strom 





3. Setzen Sie den Master/Slave-Jumper an der Riickseite des CD-RW- 
Laufwerks. 
(Die besten Ergebnisse von Festplatte und CD-RW-Laufwerk erzielen Sie, 
wenn Sie das CD-RW-Laufwerk an den sekunddren IDE-Port als das 
MASTER-Gerat anschlieBen). 


@ IDE-Laufwerkskonfigurationen: 


(A) Festplatte, die als Master-Gerat an den priméren IDE-Port angeschlossen ist; kein 
Gerat an den sekundaren IDE-Port angeschlossen. 

> Setzen Sie den Jumper des CD-RW-Laufwerks auf MASTER, schlieBen Sie dann 
das CD-RW-Laufwerk als Master an den sekundaren IDE-Port an. 
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Figure: Configuration (A) 


(B) Festplatte, die als Master-Gerat an den primaren IDE-Port angeschlossen ist, und CD- 
ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk, das als Slave-Gerat an den primaren IDE-Port 
angeschlossen ist; kein Gerat an den sekundaren IDE-Port angeschlossen. 

> Setzen Sie den Jumper des CD-RW-Laufwerks auf MASTER, schlieBen Sie dann das 

CD-RW-Laufwerk als Master an den sekundaren IDE-Port an. (Wenn Sie die Funktion 
“FAST COPY/On the Fly Copy” benétigen, erreichen Sie die schnellste 
Kopiergeschwindigkeit mit dieser Einstellung). 

=> Entnehmen Sie das CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk, dndern die Jumperstellung auf 

SLAVE und schlieBen es wieder an den sekundaren IDE-Port an. Setzen Sie den Jumper 
des CD-RW-Laufwerks auf MASTER, schlieBen Sie dann das CD-RW-Laufwerk als 
Master an den sekundaren IDE-Port an. (Mit dieser Einstellung erzielen Sie die besten 
Ergebnisse bei der Verwendung der Festplatte. Die Geschwindigkeit der Festplatte wird 
nicht reduziert, wenn gleichzeitig das CD-ROM-Laufwerk arbeitet). 


Jumper Setting 


Uunne 





(UUM Veemary ine 





NMoneiboud —+ aS : Nahebosd =” 
Figure; Configuration (B-1) Figure: Configuration (B-2) 
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(C) Festplatten, die als Master- und Slave-Geriéte an den primaren IDE-Port 
angeschlossen sind, und CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk, das als Master- 
Gerat an den sekundaren IDE-Port angeschlossen ist. 

=> Entnehmen Sie das CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk, andern die 
Jumperstellung auf SLAVE und schliefien es wieder an den sekundaren IDE-Port 
an. Setzen Sie den Jumper des CD-RWLaufwerks auf MASTER, schlieBen Sie 
dann das CD-RW-Laufwerk als Master an den sekundaren IDE-Port an. 


Jumper Setting 









CLs cate tateety 


SLidee 
ie 





oo 


IDE Hare Disk 


Motherboard . 


Figure: Configuration (C) 


@ Die Jumper andern: 


Mit dem Master/Slave-Jumper wird das CD-RW-Laufwerk als Master-oder Slave-Gerat 
eingestellt. In der folgenden Abbildung wird die Jumpereinstellung dargestellt. 


c S M c oS M 
Master-Gerait Slave-Gerait 
(Standard) 


Abbildung: Die Einstellung der Master- und Slave-Gerdate. 


HINWEIS: Stellen Sie Master (MA) und Slave (SL) nicht mit zwei Jumpern gleichzeitig 
ein. 


CS (CSEL) 
Wenn Sie die Einstellung CS wahlen, wird die Einstellung von Master/Slave je nach 
Hardwarekonfiguration automatisch vorgenommen. 
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4. Schliefien Sie die notwendigen Kabel an das CD-RW-Laufwerk an. 











Abbildung: AnschluB der Kabel 


(A) IDE-Kabel: SchlieBen Sie erst einen Stecker des IDE-Kabels an den IDE-Anschlu8 an 
der Riickseite des Laufwerks, bevor Sie das Laufwerk in den Computer einsetzen. 
Fuhren Sie dann das Kabel von vorne durch den offenen Schacht nach hinten zum 
Motherboard. 

(B) Stromkabel: SchlieBen Sie ein Stromkabel vom Computer an den STROM-Anschlu8 
(POWER) des Laufwerks an. In den meisten Computer befinden sich freie 
Stromanschliisse fiir die sofortige Benutzung. 

(C) Audiokabel (optional) 

SchlieBen Sie das analoge Audiokabel an, wenn Sie eine Soundkarte verwenden méchten. 
Dieses Kabel verlauft vom 4poligen analogen Audioausgang an der Riickseite des 
Laufwerks zur Soundkarte. Wenn die Soundkarte mit einer SPDIF-Schnittstelle 
(Sony/Philips Digital Interface ) oder einem digitalen Eingang ausgestattet ist, und Sie 
den digitalen Audioausgang des Laufwerks nutzen méchten, kénnen Sie auch ein 
digitales Audiokabel anschliefien. 
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5. Schieben Sie das CD-RW-Laufwerk vorsichtig waagerecht in den freien 
Laufwerksschacht hinein und befestigen es. Setzen Sie das Gehaduse des 
Computers wieder auf. 

6. Schliefien Sie den Computer wieder an die Netzsteckdose an und schalten 
ihn ein. 
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BETRIEB 


Die notwendigen Geratetreiber installieren 


Bei Windows ist das Laufwerk fiir die Installation und das Setup ein “CD-ROM-Laufwerk”. 
In einigen Fallen ist es notwendig, zusatzliche Programme zu laden, wenn Sie alle Funktionen 
des Laufwerks nutzen méchten. 


Das Laufwerk mit einem Computer verwenden: 

@ = Als CD-ROM-Laufwerk: Die meisten Windows Betriebssysteme (Windows XP, 
Windows ME, Windows 2000, Windows 98 und Windows 95) verfiigen tiber 
einen generischen CD-ROM-Laufwerkstreiber, mit dem das Laufwerk als 
Standard-CD-ROM-Laufwerk funktioniert. Es mu kein weiterer Treiber 
installiert werden. 


@ = Als CD-R/CD-RW-Laufwerk: Damit CD-R- oder CD-RW-Datentrager 
beschrieben werden k6énnen, bendtigen Sie ein zusatzliches Programm. Das 
enthaltene Brennprogramm verfiigt tiber Funktionen zum Organisieren von CDs, 
zur Erstellung von Sicherheitskopien von Festplatte und Dateien, zum 
Aufnehmen von Audio-Dateien, zum Kopieren von CDs und vielem mehr. 


Discs einlegen und herausnehmen 


(1) _ Driicken Sie bei eingeschaltetem Laufwerk auf die Auswurftaste, die sich an 
der Vorderseite befindet. Kurz darauf gleitet die Disc-Lade heraus. 

(2) Legen Sie eine Disc mit der Beschriftung nach oben auf die Lade. Die Disc 
muB8 eben in der Lade liegen. 





] 


Abbildung: Die Disc einlegen 


(3) Wenn Sie noch einmal auf die Auswurftaste driicken, wird die Disc-Lade 
automatisch sofort wieder geschlossen. 
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CDs BRENNEN 


Brennsoftware und Benutzerhandbuch 


Die mitgelieferte Brennsoftware soll Ihnen bei einfacher Bedienung beste Ergebnisse liefern. 
Das ausfiihrliche Benutzerhandbuch zur Brennsoftware wird automatisch installiert, wenn Sie 
auch die Brennsoftware installieren. Detaillierte Beschreibung zur Anwendung finden Sie im 
Benutzerhandbuch. 


Discs 
Mit dem CD-RW-Laufwerk k6nnen Sie herk6mmliche CD-R-Discs und auch CD-R/RW- 
Discs verwenden. 


Empfohlene CD-R/RW-Discs 

Aufgrund der unterschiedlichen Qualitat der Discs, ist es méglich, daB einige CD-R/RW-Discs 
nicht beschrieben werden kénnen. Es wird empfohlen, die CD-R/RW-Discs der nachfolgend 
aufgefiihrten Hersteller zu verwenden, die mit diesem Laufwerk gute Ergebnisse geliefert 

















haben. 

CD-R: compact |4M, AMT, CMC, Csita, Cursor, Delphi, DST, E-TOP, 
alist ESPRIT, Ever Media, Fornet, Fujifilm, GAT, GigaStor, GQ, 
aceon | nfoDisc, KingPro, Kodak, LeadData, Maxell, Mitsubishi, 

Memorex, Mirage, Mitsumi, MoserBaer(India), MPO, NanYa, 
Plasmon, Postech, Princo, Prodisc, RAMedia, Ricoh, Ritek, 
SAST, SKC(Korea), SONY, Taroko, TDK, TY, Verbatim 
Low Speed WISE AMT, CdBoss, CMC, CompUSA, DataStone, Ever Media, 
= Fornet, Gigadata, GigaStor, LeadData, Maxell, MBI, MCW, 
CD-RW: ReWriable Mitsubishi, Philips, Pony, Power, Princo, Ricoh, Ritek, 
TetaSys, Verbatim, Winner 
: eompacts | AMT, CMC, CompUSA, Cursor, Fornet, Imation, Infodisc, 

Hiehopeet tl ; (8) Maxell, Mitsubishi, NanYa, Plextor, Postech, Prodisc, Ricoh, 

CO Rewitable]? |Ritek, SKC(Korea), TDK 

Ultra Speed pompactg CMC, DAXON, InfoDisc, Mitsubishi, NanYa, ProDisc, Ricoh, 

CD-RW: ase: Ritek, SKC(Korea) 

















HINWEIS: Diese Daten kénnen ohne Ankiindigung gedndert werden. 
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DIE WIEDERGABE VON CDs 
Wiedergabe von Audio-CDs 


Fiir die Wiedergabe von Audio-CDs miissen Sie ein Audiokabel an den analogen 
Audioanschluf an der Riickseite des Laufwerks anschlieBen. Das andere Ende wird mit der 
Soundkarte verbunden. 


Wenn Sie Audio-Dateien tiber die Soundkarte des Computers wiedergeben, kénnen Sie die 
Lautstarke mit dem Lautstarkeregler des Windows Media Players oder auf der Taskleiste des 
CD-Players einstellen. Sie kinnen den Ton der Soundkarte auch stummschalten und die 
Musik tiber die Kopfhorer oder selbst mit Strom versorgte Lautsprecher anhoren. 
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FEHLERSUCHE 


beachten Sie bitte die folgenden Hinweise. 
Fehler beim Lesen 
Symptom 


CD-RW-Laufwerk 
wird nicht erkannt. 


Mégliche Ursachen 

Das IDE-Kabel wurde nicht 
richtig am CD-RRW- 
Laufwerk angeschlossen. 


Konflikt mit anderen IDE- 
Geriiten. 


Gerat nicht eingeschaltet. 


Kein Ton aus den Die Soundkarte funktioniert 
Lautsprechern beim nicht. 

Abspielen einer Audio- 

CD 


Falsche Lautstarke- 
Einstellung im Windows- 
Audio-Mixer 


Ton vom CD-RW- 
Laufwerk zu leise 


Inkorrekte Audiokabel- 
Verbindung zwischen CD- 
RW-Laufwerk und 
Soundkarte. 


Photo-CDs Schadhafte Photo-CD. 
lassen sich nicht 


lesen. 


Nur erste 
Session einer 
Multi-Session- 
CD lasst sich 
lesen. 


Fehlermeldunge 
n beim Lesen 
von Photo-CD- 
Grafiken. 
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Sollten Sie bei der Installation oder im Betrieb des CD-RW-Laufwerks Schwierigkeiten haben, 


Lésungen 


Sicherstellen, daB beide 
Anschluf&stecker des IDE-Kabels richtig 
an den IDE-Anschlu8 der Hauptplatine 
und an den IDE-Anschlu8 des CD-RWs 
angeschlossen sind. 


Sicherstellen, daB zwischen der 
Einstellung des Master-/Slave-Gerates und 
dem anderen am gleichen IDE-Anschluf 
angeschlossenen Gerat kein Konflikt 
verursacht wird. 


Kontrollieren Sie, ob die LED an dem 
CD-RW-Laufwerk leuchtet. Leuchtet sie 
nicht, so ist das Gerat nicht an. 


SchlieBen Sie Lautsprecher an den 
Kopfh6reranschluss des CD-RW- 
Laufwerks an, wahrend eine Audio-CD 
abgespielt wird. Wenn der Ton jetzt zu 
h6ren ist, arbeitet das Laufwerk korrekt. 

Sorgen Sie dafiir, dass das CD-RW- 
Laufwerk korrekt an die Soundkarte 
angeschlossen ist. 


Kontrollieren Sie, ob der (MCI-)CD- 
Audiotreiber installiert ist. 


Uberpriifen Sie, ob die allgemeine 
Lautstarkeeinstellung sowie die CD- und 
Line-Einstellung in allen 
Lautstarkeregelungen korrekt sind. 


Stellen Sie sicher, dass das Audio- 
Kabel richtig an den CD- oder Line- 
Eingang der Soundkarte angeschlossen ist. 


Legen Sie eine andere Photo-CD ein 
und stellen Sie fest, ob diese richtig 
gelesen wird. Wenn es jetzt funktioniert, 
ist die schadhafte CD zu ersetzen. 








DEUTSCH 


Symptom Mogliche Ursachen Lésungen 


Vorangehende "Load Contents" oder Wenn Sie eine CD beschreiben, ohne 
Sessions einer "Import Session" war in der die Kontrollkastchen “Load Contents” 
mindestens Software nicht angeklickt. oder "Import Session" zu aktivieren, wird 
zweimal die CD unlesbar. Mit geeigneter Software 
beschriebenen wie "Session Selection" von Adaptec lasst 
CD-RW lassen sich die vorherige Session allerdings auch 
sich nicht lesen. dann noch lesen. 


Es treten Schadhafte CD-ROM. Durch tiefe Kratzer, Fingerabdriicke 

Lesefehler auf. oder andere Verunreinigungen der CD- 
Oberflache kann die CD unlesbar werden. 
Sorgen Sie immer dafiir, dass die CD 
sauber und geschiitzt bleibt. 


Eine Musik-CD ist Da Audio-CDs keine Computerdaten 

eingelegt. enthalten, erhalten Sie Fehlermeldungen, 
wenn Sie Computerbefehle eingeben, 
solange eine Audio-CD eingelegt ist. 


CD ist verkehrt herum Nehmen Sie die CD aus dem Laufwerk 
eingelegt. und legen Sie sie mit dem Etikett nach 
oben ein. 


Laute Gerausche beim | Die eingelegte CD ist ° Ersetzen Sie die CD. 
Lesen der CD. exzentrisch. 


Aufkleber auf der CD ° Ziehen Sie den Aufkleber behutsam ab. 
Machen Sie dabei keine Kratzer. 
Keine Aktivitat. Kein Strom. . Kontrollieren Sie, ob das Stromkabel 
gut in den Connector eingesteckt ist. 


Das IDE-Kabel wurde nicht Sicherstellen, daB das IDE-Kabel und 
richtig angeschlossen. die Anschliisse nicht bexchadigt, verbogen 


oder angeknackst sind. Priifen Sie 
besonders die Stifte nach. 


Teller lasst sich nicht Ausfahren des CD-Tellers Wenn Sie unter Windows95/98/NT 4.0 
ausfahren. von Software gesperrt. arbeiten, tiberpriifen Sie, ob die CD-RW 
von anderer Software gesperrt wurde. 


CD schlecht in das Stecken Sie einen Stift in das Notaus- 

Laufwerk eingelegt. wurf-Loch und fahren Sie den Teller aus. 
Wenn dies nicht hilft, mtissen Sie es mit 
einer Pinzette oder Zange versuchen. 


Nur erste Session einer | "Close Session" (Session Die weiteren Sessions sind nicht lesbar, 

Multi-Session-CD ist abschlieBen) war bei der da die vorangehende Schreib-Session 

lesbar. vorherigen Schreib-Session nicht abgeschlossen wurde. Sie miissen 
nicht aktiviert. eine andere CD-R/RW-Disc verwenden. 
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DEUTSCH 


Symptom Mogliche Ursachen Lésungen 


CD-RW, die in einem Die CD-RW wurde fiir Ein CD-ROM-Laufwerk kann eine fiir 
anderen Laufwerk mit “Random Write” formatiert. “Random Write” formatierte CD-R/RW 
Packet Writing nicht initialisieren/lesen. Um die CD zu 
beschrieben wurde, lesen, mtissen Sie ein CD-R W-Laufwerk 


lasst sich nicht verwenden oder den “UDF Reader” von 

initialisieren. der Adaptec-Website herunterladen und 
auf Ihrem PC installieren. Mit Hilfe dieser 
Software kénnen auch CD-ROM- 
Laufwerke “Random Write”-CDs lesen. 





Fehler beim Schreiben 


Schreiben nicht méglich. | Sie verwenden eine andere Verwenden Sie die mit dem CD-RW- 
Brennsoftware, die Ihr CD- Laufwerk mitgelieferte Brennsoftware. 
RW-Laufwerk nicht Wenn Sie andere Software verwenden 
unterstiitzt. wollen, vergewissern Sie sich, dass diese 
Thr CD-RW-Laufwerk unterstiitzt oder 
wenden Sie sich an den Handler der 
Software. 


CD ist verkehrt herum Nehmen Sie die CD aus dem Laufwerk 
eingelegt. und legen Sie sie mit dem Aufdruck nach 
oben ein. 


Zu geringe Festplatten- Im allgemein ist freier Platz fiir das 1,2- 

kapazitat. bis 2-fache der geschriebenen Datenmenge 
erforderlich. Der genaue Wert hangt dabei 
auch von der gewahlten Schreibmethode 
ab. 


Kein Strom. ° Kontrollieren Sie, ob das Stromkabel 
gut in den Connector eingesteckt ist. 


IDE-Kabel nicht richtig Sicherstellen, daB das IDE-Kabel und 

angeschlossen. die Anschliisse nicht bexchadigt, verbogen 
oder angeknackst sind. Priifen Sie 
besonders die Stifte nach. 


Es treten Schreibfehler Netzwerkaktivitat. Mausbewegungen, Aktivierung eines 

auf (Buffer Underrun). Bewegung der Maus Bildschirmschoners, andere Programme 
oder Aktivierung des oder das Schreiben in einer 
Bildschirmschoners Netzwerkumgebung k6énnen Schreibfehler 
beim Schreiben . verursachen, wenn die CPU des 


Computers tiberlastet ist. 
Andere Programme 


laufen gleichzeitig. Loggen Sie sich vor dem Brennen vom 


Netzwerk aus. 

Deaktivieren Sie ggf. Bildschirmschoner 
und Energiesparmodus. 

Beenden Sie alle Programme aufer der 
Brennsoftware. 
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DEUTSCH 


Zu wenig Hauptspeicher. 


Laufwerk wird nicht 
erkannt. 


Es lassen sich keine 
weiteren Daten auf der 
CD-RW hinzufiigen. 





Automatische thermische 
Rekalibrierung wurde 
ausgelost. 


Schadhafte CD-R/RW- 
Medien. 


Zu geringe Festplatten- 
kapazitat. 


Schlechte Verbindung 
zwischen dem IDE-Kabel 


und dem CD-RW-Laufwerk. 


Konflikt mit anderen IDE- 
Geraten. 


Sie verwenden eine andere 
CD-Brennsoftware, die Ihr 
CD-RW-Laufwerk nicht 
unterstitzt. 


Vorhandene Daten wurden 
mit anderer Software 
geschrieben. 


Zu wenig Platz auf der CD- 
R/RW. 
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Wenn der PC tiber zu wenig 
Hauptspeicher verfiigt, konnen Daten auf 
die Festplatte ausgelagert worden sein. 
Die hierdurch entstehenden Verz6gerun- 
gen kénnen dazu fihren, dass das CD- 
RW-Laufwerk nicht ausreichend schnell 
mit Daten versorgt wird (“Buffer 
Underrun”). 


Erweitern Sie den Hauptspeicher. 


Deaktivieren Sie die automatische 
thermische Rekalibrierung im BIOS-Setup. 


Lasst diese Funktion sich nicht 
deaktivieren, so miissen Sie eine andere 
Festplatte verwenden. 


Die CD-R/RWs k6nnen Verunreini- 
gungen, Kratzer oder andere 
Beschadigungen aufweisen. Verwenden 
Sie eine andere CD-R/RW. 


Im allgemein ist freier Platz fiir das 1,2- 
bis 2-fache der geschriebenen Datenmenge 
erforderlich. Der genaue Wert hangt dabei 
auch von der gewahlten Schreibmethode 
ab. 


Sicherstellen, daB das IDE-Kabel und 
die Anschliisse nicht bexchadigt, verbogen 
oder angeknackst sind. Priifen Sie 
besonders die Stifte nach. 


Sicherstellen, da zwischen der 
Einstellung des Master-/Slave-Gerites und 
dem anderen am gleichen IDE-Anschluf 
angeschlossenen Gerat kein Konflikt 
verursacht wird. 


Verwenden Sie die mit dem CD-RW- 
Laufwerk mitgelieferte Brennsoftware. 
Wenn Sie andere Software verwenden 
wollen, vergewissern Sie sich, dass diese 
Thr CD-RW-Laufwerk unterstiitzt oder 
wenden Sie sich an den Handler der 
Software. 


Wenn Sie eine Session mit anderer 
Software schreiben als vorangehende 
Sessions, kénnen Fehler auftreten. 
Verwenden Sie auf derselben CD immer 
dieselbe Brennsoftware. 


Auf einer CD-R/RW (74-Min.-Typ) 
lassen sich bis zu 650 MB speichern, 
einschlieBlich Lead-in, Lead-out und TOC. 
Verwenden Sie eine weitere CD-R/RW, 
wenn Sie mehr Daten speichern wollen. 











DEUTSCH 


Symptom Mégliche Ursachen Lésungen 


IDateinamenfehler, Beim Schreiben wurden Anders als unter Windows95/98/NT 4.0 

bweichungen zwischen | lange Dateinamen k6nnen Sie unter Windows NT 3.51 keine 

indows95/98 und verwendet. langen Dateinamen verwenden. Wenn Sie 

indows NT 3.51. unter NT 3.51 CDs mit dem Format 
"Romeo" oder "Juliet" beschreiben, 
entstehen Zeichenfehler. Unter Windows 
NT 3.51 miissen Sie Dateinamen im DOS- 
Format (“8+3”) schreiben. 


Schreiben mit héchster | Die CD-R/RW-Medien sind Verwenden Sie CDs, die die héchste 
Geschwindigkeit fiir die héchste Geschwindigkeit zulassen oder schreiben 
unmdglich. Geschwindigkeit untauglich. Sie mit niedrigerer Geschwindigkeit. 


Die CD-R/RWs k6nnen Verunreini- 
gungen, Kratzer oder andere 
Beschadigungen aufweisen. Verwenden 
Sie eine andere CD-R/RW. 


Sie verwenden eine andere Verwenden Sie die mit dem CD-RW- 

CD-Brennsoftware als die Laufwerk mitgelieferte Brennsoftware. 

mit dem CD-RW-Laufwerk Wenn Sie andere Software verwenden 

mitgelieferte. wollen, vergewissern Sie sich, dass diese 
Thr CD-RW-Laufwerk unterstiitzt oder 
wenden Sie sich an den Handler der 
Software. 





21 











